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Legende:
Sondierbohrung

Plangrundlage:



B 4/21

0,00 m (GOK)

 0.80

A, Fein- b. Grobsand, u, g', 
_
hA

 1.50

A, Kies, s', lgw. h'A

 3.00

Fein- bis Grobsand, g'

B 3/21

0,00 m (GOK)

 0.40

A, Mittelsand, u, fs, gs', g', 
_
h

Bauschuttreste <10%
A

 3.00

Fein- bis Grobsand, g'

B 2/21

0,00 m (GOK)

 0.40

A, Kies, u', s
Wurzelreste, Asphalt <10%

A

 1.30

A, Schluff, t', s, g'
S- Lagen

A

 1.90

A, Schluff, t', 
_
s, g'

S- LagenA

 2.00

A, Schluff, t', s, g'
A

B 1/21

0,00 m (GOK)

 0.30

A, Kies, s
Asphaltreste >40%

A

 1.00

Mutterboden
fS-gS, u', g', 

_
h

Mu

 3.00

Fein- bis Grobsand, g'

B 5/21

0,00 m (GOK)

 0.40

Mutterboden
fS-gS, u, g', 

_
h

Mu

 3.00

Fein- bis Grobsand, g'

B 6/21

0,00 m (GOK)

 0.35

Mutterboden
mS, u, fs, gs'', g'', 

_
h

Mu

 1.90

Fein- bis Grobsand, g'
bei 1,8 m u'

 3.00

Fein- bis Grobsand, g'
bei 2,9 m U- Klumpen

B 7/21

0,00 m (GOK)

 2.80

A, Fein- b. Grobsand, 
_
u, g, 

_
h

lgw. Asphalt- u. Betonreste >10%A

 5.00

Fein- bis Grobsand, g'

B 8/21

0,00 m (GOK)

 1.20

A, Schluff, t', 
_
s, g', h, lgw. 

_
h

Bauschuttreste <10%A

 3.00

Fein- bis Grobsand, g'
bis 1,5 m u'

tr.

Legende Konsistenzen

steif

Datei: H:\c\C885 _\06_Berichte\C88521-1\C88521-1_02-1_Bodenprofile.bop

Legende Grundwasser

2,45
08.01.2021

GW Ruhe

2,45
08.01.2021

GW Bohrende

2,45
08.01.2021

GW angebohrt

2,45
08.01.2021

GW versickert

2,45

08.01.2021
GW angestiegen

Sondierungen:

M. d. H. : 1 : 50

GW nicht messbar /

zugefallen bei 3,00 m

GW nicht messbar /

zugefallen bei 3,00 m

GW nicht messbar /

zugefallen bei 2,00 m

GW nicht messbar /

zugefallen bei 2,10 m

GW nicht messbar /

zugefallen bei 3,00 m

GW nicht messbar /

zugefallen bei 2,05 m

GW nicht messbar /

zugefallen bei 5,00 m
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Ingenieurbüro Dr. Lehners + Wittorf

wasserführend

U Stauwasser
U

Legende

Stein                       steinig

Kies                        kiesig

Sand                       sandig

Schluff                    schluffig

Ton                         tonig

Torf/Humus            torfig/humos

Mudde                    organisch

schwach          stark                             '

Hauptbodenart       Nebenbodenart     Kurzzeichen

Bezeichnung                                        Kurzzeichen

Geschiebelehm

Geschiebemergel

Beckenschluff

Beckenschluffmergel

Beckenton

Beckentonmergel

X          x

G         g

S          s

U         u

T          t

H          h

F          o

(Lg)

(Mg)

(Bu)

(Bum)

(Bt)

(Btm)

Geschiebesand (Sg)

kein GW angetroffentr. (trocken)










